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九州営業所
〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王2-7-33
マルシン山王ビル
TEL（092）433-4155　FAX（092）433-4157
東京サービスセンター
〒192-0063 東京都八王子市元横山町2-1-9
TEL（042）642-6153　FAX（042）642-4784
仙台サービスセンター
〒981-0904 宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘4-3-3
TEL（022）301-6166　FAX（022）301-6167
金沢サービスセンター
〒920-0005 石川県金沢市高柳町5-6-1
金沢ＳＫビル14号室
TEL（076）254-5365　FAX（076）254-5629
岡山サービスセンター
〒700-0952 岡山県岡山市北区平田140-107
TEL （086）250-8473　FAX（086）250-8476
熊本サービスセンター
〒861-8006 熊本県熊本市北区龍田9-4-34 丸利ビル
TEL（096）215-8182　FAX（096）215-8183
東京サポートセンター
〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-15
TEL（03）3830-0539　FAX（03）3830-0534

東北営業所
〒030-0844 青森県青森市桂木1-4-28
TEL（017）774-6259　FAX（017）775-4012
名古屋営業所
〒486-0821 愛知県春日井市神領町3-2-4
TEL（0568）53-3636　FAX（0568）53-3637
大阪営業所
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-1-9
TEL（06）6330-1052　FAX（06）6330-1053

医療機器製造業許可番号 13BZ002083/13BZ201693
第二種医療機器製造販売業許可番号 13B2X00198
ISO取得番号 ISO9001/ISO13485

本 社
〒192-0063 東京都八王子市元横山町2-1-9
TEL（042）642-6301　FAX（042）644-8350
営業部TEL（042）642-6153　FAX（042）642-4784

楢原工場
〒193-0803 東京都八王子市楢原町1453-2
TEL（042）625-3661　FAX（042）627-6334

楢原第二工場
〒193-0803 東京都八王子市楢原町1480-1
TEL（042）659-0058　FAX（042）659-0059

 １．標準仕様
型式 SED-300
対応滅菌装置容量 ～ 300L
外形寸法 W900×H1900×D300
重量 150kg
制御方式 プログラマブルコントローラ
処理方式 触媒酸化方式（触媒低温燃焼）
触媒ユニット数 1
処理可能EOG量 約 230g
EOG受入可能流量 200L/min
必要処理時間 約８時間
EOG処理率 99.9％以上
消費電力 4.8kW
平均発熱量 3200kJ/h

● 外形寸法は処理ユニットのガス受ユニットを一直線に結合
させた標準の装置レイアウトです。

● 排気配管の距離が長くなる場合（30m以上）は、別途ご相
談ください。

 ２．必要設備
型式 SED-300
電源電圧 3Φ 200V 50/60Hz
電流容量 30A
EOG導入配管 20A（3/4）
通常排気配管 32A（1・1/4）
緊急・装置停止時配管 20A（3/4）

※ 配管は配管用ステンレス鋼管（継手はねじ込み）をご使
用ください。



ワサンE0ガス95％
GCB-559-S-T2

内寸法（奥行） S：片扉
D：両扉

T2：棚板2段
MT：台車・棚車vol

装置仕様

装置型式

内缶寸法（mm） 内容積 扉仕様 扉開閉 装置外形寸法（標準）（mm） 基礎設備 電源

間口 高さ 奥行 有効容積
（L）

片扉
S

両扉
D スライド 間口

本体
高さ
本体

奥行 給水
配管*1

排水
配管

排気
配管

AC200V
3 相片扉 両扉

GCB-559-※ 500 500 900 230 ⚪ ⚪ タテ
（上下） 850 1800 1250 1210 15A 20A 20A

30A
（50Hz 8.0kVA）
（60Hz 7.9kVA）

*1標準仕様は、手動給水になります
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